De certains obturateurs 


à commande 


pneumatique 
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Silens Shutter 


A côté des obturateurs de la sorte purement mécanique, tels les ZETTOR, LUC, GITZO, RBM, etc .... figurent 
notamment ceux a commande par air : les SILENS dont le sigle est composé de deux lettres ‘S’ entrelacées 


Outre les deux bornes de synchronisation du flash, on aperçoit la vis de réglage X ou M 
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Il s’agit d’un obturateur central commandé par air. 


Il peut être monté, indifféremment, devant tout objectif (à l’aide des 3 vis de fixation bien visibles sur 
la photo de la page précédente) ou derrière l'objectif. Il existait en différentes tailles de manière à 
pouvoir en utiliser sur des objectifs de plus ou moins grand diamètre. 


On remarquera également 4 trous périphériques destinés à en faciliter le montage à l’intérieur d’une 
chambre en bois et donc, à l'utiliser derrière l’objectif comme obturateur « universel ». 


Lorsqu'il est destiné à être monté devant l'objectif, le bouton de commande du mode de 
fonctionnement est un simple bouton moleté. 


Lorsqu'il est destiné à être monté à l’intérieur d’une chambre, ce bouton est remplacé par une roue 
dentée. La chambre est percée d’un orifice dans lequel viendra prendre place un axe creux terminé, 
d’un côté, par un bouton moleté de commande et de l’autre (à l’intérieur de la chambre) par une 
roue dentée identique. 


HE 
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L’axe creux permet de raccorder la poire a air située à l’extérieur de la chambre au piston situé a 


l’intérieur, sans qu’il n’y ait de lumière qui puisse y pénétrer. 
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Les deux roues dentées sont reliées à l’aide d’une chainette sans fin afin d’assurer la manoeuvre du 
bouton de commande du mode de fonctionnement (O, | ou P) depuis l’extérieur de la chambre. 


-re de -4 


| 
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Principe de fonctionnement : 


Dans ce système, chaque pale qui compose l’obturateur dispose d’une patte de commande percée 
de deux trous. 


Les extrémités de ces pattes sont solidarisées à la partie fixe de l’obturateur (le bâti), tandis que les 
seconds orifices sont placés sur un cercle rotatif. Lorsque ce cercle est tourné dans un sens, les 
pales s'ouvrent, tandis que, tourné dans l’autre sens, les pales se referment. 


L'air envoyé par une poire déplace un piston relié intérieurement au cercle mobile. 
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Lorsque ce piston est actionné, il entraîne la rotation du cercle sur lequel les pattes des pales de 


l’obturateur sont reliées : les pales s'ouvrent. 


Un ressort de rappel replace le cercle mobile en position de départ lorsque la pression sur le piston 
(exercée par l’air injecté) cesse : les pales se referment. 


Par ailleurs, un bouton de commande mécanique permet d’également faire tourner le cercle mobile, 
sans, pour autant, requérir l’usage du piston. Ce bouton de commande s’avèrera utile, notamment, 


pour laisser les pales ouvertes lors de la mise au point. 


Le même bouton de commande permet encore de positionner l’obturateur en mode (I)nstantané ou 


(Pause. 


En mode « Instantané », le piston fait tourner le cercle qui, en fin de course, revient 
automatiquement en position de départ sous l’action du ressort de rappel. 
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En mode « Pause », le piston fait également tourner le cercle, mais il déplace également un levier qui 
s'oppose à son retour automatique. Lorsque la pression sur le piston cesse, ce levier revient en 
position initiale, ce qui permet alors au cercle de retourner en position de départ sous l’action du 
ressort de rappel. 


En mode « Instantané », on peut modifier la vitesse d’obturation en augmentant ou diminuant la 
pression exercée sur le piston (via la poire). 


En mode « Pause », on devrait pouvoir garder les pâles ouvertes durant un temps indéterminé, tant 
que la pression sur le piston n’est pas relâchée. Sur certains obturateurs, un robinet était intercalé 
dans le circuit d’air afin que l’air envoyé dans le piston subsiste indéfiniment (pause ‘T’) sans que 
l'opérateur ne doive maintenir une pression sur la poire. Il faut faire remarquer que des fuites d’air, 
aussi minimes soient-elles, existent au niveau du piston de commande. Par ailleurs, avec le temps, le 
caoutchouc utilisé lors de la fabrication des poires a tendance à sécher et à devenir plus ou moins 
poreux, ce qui constitue une autre source de fuites potentielles. De la sorte, et en fonction de 
l'importance desdites fuites, la pause ‘T’ n’est pas véritablement obtenue bien longtemps ... les pales 
ne resteront ouvertes, dans le meilleur des cas, que quelques secondes tout au plus. 
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Systeme à cylindre et a régulateur d’air 
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Plutôt que de faire usage d’une simple poire, on pouvait également y raccorder un système plus 
sophistiqué composé : 


a) d’un cylindre qui a l’avantage de toujours fournir un même volume d’air sous une même 
pression (*) 


Le cylindre comporte un piston, un ressort et un levier de blocage. On arme le cylindre (on remonte 
le piston) qui reste en cette position grâce à un levier de blocage. Lors de cet armement, on 
comprime également un ressort. Dès qu’on actionne le levier de blocage, le ressort repousse le 
piston vers sa position initiale, ce qui engendre une compression de l'air contenu dans le cylindre et 
son évacuation par l’orifice inférieur. Puisqu’il n’est pas actionné par la main de l’homme, mais bien 
par la détente d’un ressort, on obtient de la sorte une constance dans le volume d’air généré et la 
pression obtenue. 


b) d’un genre de robinet comportant 
. un barillet creux dont la paroi est percée de différents trous 
. une entrée et deux sorties d’air. 


La première sortie est destinée à alimenter le piston de l’obturateur tandis que la seconde 
permettra de contrôler l’échappement d’une partie de l’air dans l'atmosphère 


(*) sans tenir compte des conditions climatiques qui, en pratique, n’ont pas d'influence significative 


© Bernard SULMON - Obturateurs SILENS - v3 - 12.01.2019 Page 10 


Le barillet se manœuvre à l’aide d’un bouton sur le dessus duquel sont indiquées les différentes 
vitesses qu’on peut obtenir en fonction du positionnement du bouton manuel de commande de 
l’obturateur (mode Instantané ou Pause). 


A chaque position, deux trous du barillet sont utilisés : l’un face à la sortie d’air vers l’obturateur, 
l’autre face à la sortie d’air extérieure. 


L'air envoyé par le cylindre s’echappera donc en partie vers le piston de l’obturateur tandis qu’une 
autre partie, plus ou moins importante selon la taille des orifices percés, sera relâchée dans 
l’environnement. 


échappement extérieur d’air 
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En position (l)nstantané, on obtiendra donc des vitesses de 1/30°” de seconde lorsque le trou 

« extérieur » sera très réduit (forte pression envoyée vers l’obturateur), alors qu’on n’atteindra plus 
que le 1/10°"° de seconde lorsque le trou sera plus important (pression plus faible puisqu’une partie 
est détournée vers l’extérieur). 


En position (P)ause, on obtiendra des vitesses d’une, d’une demie ou d’un quart de seconde. La 
durée d'ouverture des pâles dépendra, en fait, du temps que met l’air à quitter le système par le trou 
calibre de l’orifice de sortie extérieure d'air. Au plus le trou sera de diamètre important, au moins 
longtemps la pression sera exercée sur le piston de commande de l’obturateur et inversément. 
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At Last Accurate Speeds of 1/40 to1 sec. 


with the World’s Most PRE 
Professional 


Shutter 


19 Sizes 
4 Ways of 


< Mounting > 


Before Lens Internally Behind Lens 
Synchronised 


also supplied 
for both 


Not Synchro. 


SHUTTER 
IRIS 
Combined 


Bulb & Electronic 


IRIS 
Adjustable Lens 


FLANGE 


in an i 
Integral Block 
Light tight Rigid 

One Shutter for 
All Lenses 


Ideal for 
io Commercial = 
24° to 4y Photography 7 Sizes 


Thomas S. Day Photographic Supplies 
47 York St., Twickenham - POPesgrove 5440 


Stockists—South Africa : Ashmore & Radmore Co., P.O. Box 2794 Johannesburg 
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Autres modeles similaires 


Der cus Aluminium gefertigte, zum Auffieen auf das 
Goergens Photoverfchluf Objektiv eingerichtete Verfchluf zeichnet Gch durch be- 


fonders ruhigen Gang aus. In jeder Beziehung ein Prézifionsinfirument, iff er für Moment, Zeit und 
eg verftelibar und durch Ball auslösbar. Er kann für fümtliche Sonnenblendengrößen von 30 bis 
80 mm, fowie für 90 und 100 mm, im ganzen für 53 verfdiedene Sonnenblendengrofien geliefert werden 


Preife einfhlieSlih Ballausiöfung 


faneg S x Cre = t 
i x 3) bis 35 14. — 7 70 S0 und Q 24. — 
2 35 36 0 5—8 = 100 24 — 
3 40 4 +5 16.- NS: 
4 45 $6 5 TAE 20° 33 bis Z 30, — 
5 50 51 60 18 — | 32” 32 3 34. — 
6 & 61 a 20.— 110 u 33 +5 33. — 
* Mit @ cm Adi „x >å sbéx 


Der Zeitregulator iff mit jedem für Ballauslöfung eingerichteten Verschluß zu 
Zeitregulator verwenden. Er ermöglicht, die Belichtungsdauer felbittätig auf */s, Zi Ya 
l, 2 und 3 Sckunden zu regeln, kann aber auch ohne weiteres ausgefchaitet werden, fo daß die Tätigkeit 
des Veridiluffes in keiner Weife beeinträchtigt wird. Die Handhabung ift einfach und zuveriafiig. Mk. 3.60 


PUREED ESSE RRS TER TTT ee 


© Bernard SULMON - Obturateurs SILENS - v3 - 12.01.2019 Page 14 


Quelques publicités d'époque proposent également un système de réduction de pression supposé 
permettre d'obtenir des expositions de fractions de seconde. Mais, associé à une poire dont le 
volume et la pression varient en fonction de la force exercée sur celle-ci, le résultat ne pouvait être 
qu’aléatoire. A contrario, le système à cylindre mu par ressort produit un volume d’air et une 
pression identique à chaque utilisation, ce qui rend le système nettement plus précis. 


SANDERSON PATEN 


TIME INDICATOR 


Indicateur de temps pose Indicateur de temps pose 
“JACKSON”. Letempsdepose “ SANDERSON, eke a 

= ; io sur wus les modèles d'obtu- 
—_ = nap py un rateurs à rideau. Il suffit de 
1/8 de seconde, 1/1,1/2, 1,2 et couper le tuyau de caoutchouc 
3 secondes. L'aiguille placée sur ct d'ajuster chacune de ses ex- 
le chiffre 0, l'obturateur est  trémités à l'indicateur, Le ampe 
, g RE ETTA très exact peut êlre donné 
employé comme si l'indicateur depuis 1/8 de seconde à 3 
ne s'y trouvait pas. secondes. 
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GRUNDNER 


L’obturateur GRUNDNER se compose de 2 quarts de sphère qui s’écrasent sur les côtés, à la 
manière d’un éventail, lors de l'exposition ou de la mise au point. Il s’agit d’une armature a 
fils métalliques entre lesquels est plissé et collé un tissu opaque (ou une peau plus souple). 


Il faut, par conséquent, que la lentille arrière de l'objectif puisse prendre place dans le 
volume décrit par cette demi-sphère ... ou encore faire usage de planchette spécialement 
conçue pour avancer le groupe optique vers l’avant s’il s'avérait de grandeur trop 


importante. 


Le mode d'emploi reste muet quant à la vitesse d’obturation ... qui doit probablement se 
situer aux alentours du 1/10°”° de seconde. La synchronisation ne semble pas être présente sur ce 
modèle quoi que sur d’autres modèles plus récents une adaptation ait été prévue. Quoi qu’il en soit, 
compte tenu de ce que les 2 quarts de sphère doivent être complètement ouverts avant de lancer 
l'éclair, la vitesse de synchro reste très basse et du même ordre de grandeur. 
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SAS LIL VENEN y 
eS N er IR 
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GUERRY 


Certains modèles étaient encore repris au catalogue des maisons de fournitures photographiques 
dans les années 1956 (notamment chez Service Photo JULY). 


Ils ont existé en différentes versions. Certains modèles furent adaptés pour l’usage d’un flash 
magnésique(M) ou électronique (X) . 


- version a simple volet 
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L'air injecté fait gonfler le ballon en caoutchouc, ce qui presse la mini-planchette de bois vers 
l’arrière du boitier. En se déplaçant vers l'arrière, le ruban qui y est attaché fait tourner l’axe 
de rotation du volet. Le volet est constitué d’un simple fil de cuivre sur lequel est placé une 


double épaisseur de velours cousue en forme de sachet. 
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- version a deux volets 
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La publicité vantait la possibilité d’installer ce modèle à l'extérieur ou à l’intérieur de la 
chambre. On voit toutefois mal comment on manœuvre le levier (A) qui permet de laisser le 
volet ouvert pour assurer la mise au point lorsqu'il serait installé à l’intérieur d’une chambre. 


|| 
< D 
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Modèle mixte comportant deux obturateurs intégrés dans un même boîtier. 
( dont un à volet et un autre à rideau ) 


L'exposition est assurée par l’obturateur MECANIQUE à rideau qui s’arme en tirant la ficelle. 
Toutefois, comme il s’agit d’un simple rideau comportant une ouverture (et non à un système à deux 
rideaux recouvrants) la pellicule serait découverte durant l'armement. GUERRY a donc placé un volet 
qui sert d’obturateur secondaire PNEUMATIQUE afin de cacher la pellicule pendant la remontée du 
rideau (armement). 
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Le déclenchement s’opére par pression d’une poire qui fonctionne de manière identique aux 
modèles antérieurs. Toutefois, en fin de course, un levier soulève la commande de déroulement du 
rideau. 
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Ci-dessous, la vis de réglage de la tension du ressort de rappel du rideau qui détermine la vitesse 
d’obturation. 
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ANSCO et CONLEY 


Cet obturateur fait usage de deux « portes » qui s’ouvrent latéralement à l’intérieur de la chambre. 


Ils sont commandés par un piston commandé par air. Le piston ouvre la première porte. Cette 
première porte commande alors, à son tour, le déplacement de la seconde. 


Sur le modèle ANSCO, il est fait usage d’un piston métallique, tandis que sur le SILENT (en première 
version) il s'agissait d’un simple bulbe en caoutchouc. Sur la version ultérieure dénommée NEW 
SILENt, un piston métallique fut également installé. 


ANSCO 
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SILENT 


Silent "Shutters Pivot Bearings 


Every one that has ever posed for a picture knows what a trying moment 
it is when the shutter clicks. Do your best and you are unable to conceal 
that nervous attack that creeps over one, and that is why so many failures 
occur, Every failure means money lost both to the photographer and his 
customer. The Silent Shutter was invented just to overcome this great 
difficulty, It enables the photographer to make an exposure unknown to 
the sitter; to make the exposure before his child subject, or some one in a 
group, moves. Every photographer fully appreciates what it means to have 
absolute silence the instant he makes an exposure, That is what a Silent 
Shutter does for the man that wants a down-to-date instrument. 

For many years inventors have tried to produce a shutter of this char- 


acter, applying cogs, springs, rubber cushions, valves, ete, All failed to 
accomplish the desired end. Silent Shutters are constructed on entirely dif- 
ferent lines. The Wings open into air cushions and the Shutter is operated 


by a pneumatic bulb. These two features constitute the vital features of a 
Silent Shutter, The great sale and increasing demand for these Shutters 
is evidence of their superiority, 
Silence is Golden. This Shutter is constructed along scientific and mechanical lines, with 
RE = steel frames, conical brass bearings, adjustable set screws for taking up any 
play that may arise, and will last a life time. 
Speed about 14 second up. 
Patented in U. S. June 30th and Sept. 29th, 1903; Great Britain Aug. 
31st, 1903. 


PRICES. 

1 inch ope ning, X 2 x2 outside. Single 4 inch opening, RAG ROT OULSIAG En nanny ar ae $7.00 
1% inch opening, X 3 314 outside, Wing. 4% inch opening, X 674x73% outside. 8.00 
2 inch opening, X ax outside, $5.00 each, 5 inch opening, X 7 x7? outside. 9.00 
214 inch opening, X 4 x414 outside. 514 inch opening, X 714x834 outside. 10,00 
3 inch opening, X 5 x57 outside. Double wing $6.00 6 inch opening, X 8 x8% outside.. 11.00 
334 inch opening, X 514x63% outside. Double wing $6.50 Bulb, shut-off and five feet tubing with each shutter, 

Page 29 
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PACKARD 


Cette firme continue, encore aujourd’hui, de fabriquer ces obturateurs : 


https://packardshutter.com 


— The results accomplished by 

=] this Company in the past five 

years in the way of improve- 

J ments in Studio Shutters is 

greater in many ways than 

4 anything offered the trade in 

a good many years. For 

=4 simplicity of construction, 

=$ smoothness of action and 
speed, get the improved. 


PAC KARD- IDEAL SHUTTER 


It is made in all sizes and styles for time and instantane- 
ous exposures, and each one is sold under an absolute 
guarantee. Write for fully illustrated booklet that des- 
cribes the many styles and sizes. 

Sold by all dealers Manufactured only by 


MICHIGAN PHOTO SHUTTER CO. 
202 WATER STREET, KALAMAZOO, MICHIGAN. 


Modèle a un seul piston qui, tel quel, ne permet que l’instantané. 
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Pour bloquer les pales en position ouverte, il existe une pointe a insérer (situé dans la partie 
supérieure droite vu de l’arrière) 
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Version a deux pistons, faisant usage de deux circuits pneumatiques distincts (2 poires). 


Le premier piston permet de maintenir les pales ouvertes tant la pression sur la poire reste 
maintenue. 


Le second piston permet d’opérer l’obturateur en mode INSTANTANE 


Autre version: 
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Packard-Ideal Shutter No. 6 


FOR TIME AND INSTANTANEOUS EXPOSURES 
The new No. 6 Studio Shutter for “time” or “instantaneous” exposures is 
very fast. In construction it is the same as the No. 5, with the addition of the 
instantaneous arrangement. It has all mechanism inside, is “light-tight” at all 
times—advantages appreciated by all users and not found in shutters with the 
instantancous mechanism on the outside. 


PACKARD NO. 6 


Diam. Opening Outside Dimen, Each 
114 in. 314 in. sq. $8.00 
134 in. 31/ in. sq. 8.00 
2 in. 4 in. sq. 8.50 
214 in. 41% in. sq. 8.50 
21% in. 43% in. sq. 8.50 
2% in. 5 in. sq. 9.00 
37%in: 5% in. sq. 9.00 
314 in. 6 in. sq. 9.00 
31% in. 61% in. sq. 9.00 
334 in. 7 in. sq. 9.75 
4 sim. 71% in sq. 9.75 
41% in. 8 in. sq. 11.00 

in. 81% in. sq. 12.00 


TRADE DISCOUNT 15%. THREE ASSORTED 334%. HALF DOZEN ASSORTED 40%. 


Packard-Ideal Shutter No. 5 
FOR TIME EXPOSURES 


The Packard Shutter No. 5 has three wings with the special advantage of a 
very large opening in a very small shutter. It is nicely finished, simple in con- 
struction and works smoothly and lightly. For cameras having small front 
board this shutter is especially adapted. 


PACKARD NO. 5 


Diam. Opening Outside Dimen. Each 

Vy in. 31/4 in. sq. $6.50 
1% in. 31% in. sq. 6.50 
7 Sin. 4 in. sq. 6.50 
214 in. 41% in. sq. 7.00 
21% in. 434 in. sq. 7.75 
234 in. 5 in sq. 7.75 
3 in. 534 in. sq. 7.75 
314 in. 6 in. sq. 7.75 
31% in. 61% in. sq. 7.75 
334 in. 7 ‘in. sq. 7.75 
4 in. 11% in sa. 8.25 
41% in. 8 in. sq. 8.75 
SSF ins 81% in. sq. 9.25 


L'ouverture en forme de triangle induit une exposition qui n’est pas forcément très homogène sur l’ensemble du négatif 


© Bernard SULMON - Obturateurs SILENS - v3 - 12.01.2019 Page 33 


Détail du système optionnel de synchronisation 
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ILEXPO 
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BULBE de déclenchement 


On peut aussi remarquer que des obturateurs mécaniques sont parfois prévus pour être commandés 


par air, via un bulbe caoutchoucté gonflable 


gl 
h 


f 
1 


The 
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Thornten-Pick: 


Page 37 


